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¼ INCH SEAM FOOT 

Ref: 200-318-022

This 1/4» seam straight stitch foot has been 
specially made for quilting. Using the black bar as 
a guide, seam the fabric pieces together. 

Machine settings

Stitch: Straight stitch (center needle position)
Thread tension: «Auto» or 3-5
Stitch lenght: 1.5 - 4
Stitch width: 0

PIED PATCHWORK POUR COUTURE 

¼ DE POUCE 

Réf: 200-318-022

Ce pied patchwork pour couture 1/4 pouce a été 
spécialement conçu pour le matelassage. Utilisez 
la barre noire comme guide de couture pour 
assembler les pièces du tissu.

Réglages de la machine

Réglages de la machine : point droit (aiguille au 
centre)
Tension du fi l : «Auto» ou 3 -5 
Longueur du point : 1.5 - 4
Largeur du point: 0

¼ INCH-SAUM- UND GERADSTICHFUß

Art.-Nr.:200-318-022

Dieser 1/4»-Geradstich-Saumfuß wurde speziell für 
das Zusammenfügen von Patchworkteilen gemacht. 
Nutzen Sie die schwarze Metallplatte als Führung 
und nähen Sie die Stoff teile zusammen.

Maschineneinstellungen

Stichprogramm : Geradstich (Nadelposition Mitte)
Fadenspannung : Auto» oder 3 -5 
Stichlänge : 1.5 - 4
Stichbreite : 0

PRENSATELAS DE 1/4 DE PULGADA 

Ref: 200-318-022

Este prensatelas para puntada recta de 1/4” ha 
sido diseñado especialmente para el acolchado. 
Usando la barra negra como guía, junte los trozos 
de tela.

Ajustes de la máquina

Puntada : Puntada recta (posición central de la 
aguja)
Tensión de hilo : Auto» ó 3 -5 
Largo de puntada : 1.5 - 4
Ancho de puntada : 0


